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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretiega odstavka 14. &lena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, §t. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18
in 10/19) in petega odstavka 51.a ¢lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06-ZVO-
1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdIUS, 33/07-ZPNatrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v predhodnem
postopku za nameravani poseg: prizidava lakirnice, nosilcu nameravanega posega KOLEKTOR
TURBOINSTITUT d.0.0., Rovénikova ulica 7, 1210 Ljubljana — Sentvid, ki ga po pooblastilu
direktorja Franca Florjangi¢a zastopa BWC d.o.0., RoZi¢eva 8, 1000 Ljubljana, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: prizidava lakirnice na zemlji$¢ih v k.0. 1753 ViZzmarje s parcelnimi §t.
1747/1, 1747/6 — del in 1751/34 — del, nosilcu nameravanega posega KOLEKTOR
TURBOINSTITUT d.o.0., Rovsnikova ulica 7, 1210 Ljubljana — Sentvid, ni potrebno izvesti
presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

2.V tem postopku stroski niso nastali.

Obrazlozitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor
opravlja naloge s podro¢ja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 10. 12. 2018 s
strani nosilca nameravanega posega KOLEKTOR TURBOINSTITUT d.o.0., Rovsnikova ulica 7,
1210 Ljubljana — Sentvid, ki ga po pooblastilu direktorja Franca Florjan&i¢a zastopa BWC d.o.0.,
Roziceva 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega) prejela zahtevo za
izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: prizidava lakirnice na zemljis¢ih v k.o.
1753 Vizmarje s parcelnimi 8t. 1747/1, 1747/6 — del in 1751/34 — del, v skladu z 51.a &lenom
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdIUS,
33/07-ZPNatrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-
GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi in njenim dopolnitvam z dne 19. 12, 2018, 20. 12. 2018, 20. 3. 2019 in 26. 3. 2019 je

bilo priloZzeno:

- potrdilo o pladilu upravne takse v vigini 22,60 EUR z dne 19. 12. 2018,

- obmo¢je gradbi$¢a v merilu 1:500 iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
(DGD) st. projekta BWC-02-06-18, ki jo je julija 2018 izdelal BWC d.o.0., Rozi¢eva 8, 1000
Ljubljana,



dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) §t. projekta BWC-02-06-18, ki jo
je julija 2018 izdelal BWC d.o.0., RoZi¢eva 8, 1000 Ljubljana,

projektni pogoji, ki jih je pod §t. 35506-2740/2018-2 dne 11. 9. 2018 izdala Direkcija
Republike Slovenije za vode, Sektor obmotja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000
Ljubljana,

mnenje o vplivu gradnje na vodni reZim in stanje voda, ki ga je pod 3t. 35508-2039/2018-2
dne 8. 11. 2018 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor obmocja srednje Save,
Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana,

mnenje glede skladnosti s prostorskimi akti, ki ga je pod t. 35070-58/2018-4 dne 19. 11.
2018 izdala Mestna obcina Ljubljana, Mestna uprava, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana,
mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenje, ki ga je pod $t. JPE-351-
1391/2018 (P-4852)-5082346 dne 13. 8. 2018 izdala Energetika Ljubljana d.o.o.,
Verovskova ulica 62, 1001 Ljubljana,

mnenje, ki a je pod §t. 3511-1123/2018-3/JB dne 14. 8. 2018 izdala Mestne obcine
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih
delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana,

mnenje - vodovod, ki ga je pod §t. VOK-351-3471/2018-003 dne 5. 9. 2018 izdalo Javno
podjetje Vodovod — Kanalizacija d.o.0., Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana,

mnenje — kanalizacija, ki ga je pod §t. VOK-351-3472/2018-003 dne 5. 9. 2018 izdalo Javno
podjetje Vodovod — Kanalizacija d.0.0., Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana,

mnenje, ki ga je pod §t. 3407-285/2018 dne 14. 8. 2018 izdal Zavod za gozdove Slovenije,
Obmotna enota Ljubljana, Trzaska cesta 2, 1000 Ljubljana, porocilo o meritvah emisij snovi
v zrak &t. porogila: 216244_A1-1, ki ga je 7. julija 2016 izdelal ELEKTROINSTITUT MILAN
VIDMAR, Institut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo Ljubljana, Oddelek za okolje,
pooblastilo za zastopanje v postopku z dne 18. 3. 2019,

obmotje gradbis¢a v merilu 1:500 iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
(DGD) st. projekta BWC-02-06-18, ki jo je julija 2018 izdelal BWC d.o.0., RozZi¢eva 8, 1000
Ljubljana,

nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki — (NGGO), ki ga je izdelal BWC d.o.o0., RoZi¢eva
8, 1000 Ljubljana,

karakteristike filtrov,

tehnoloski proces izdelave polizdelkov za hidroelekrarno, ki ga je izdelal KOLEKTOR
TURBOINSTITUT d.o.0., Rovénikova ulica 7, 1210 Ljubljana — Sentvid,

navedbo koli¢ine odpadkov v letu 2018, ki ga je dne 12. 2. 2019 pripravii KOLEKTOR
TURBOINSTITUT d.o.0., Rovénikova ulica 7, 1210 Ljubljana — Sentvid,

dopolnjen obrazec za zadetek predhodnega postopka — dopolnitev t. 2 z dne 20. 3. 2019 z
navedbo bruto tlorisne povrSine obstojeCih hal in nadstre$ka, navedbo &asa gradnje in
obratovalnega ¢asa ter obraziozitvijo moZnih vplivov nameravanega posega na okolje.
dopolnjen obrazec za zatetek predhodnega postopka — dopolnitev §t. 3 z dne 26. 3. 2019 s
podrobnej§im opisom nameravanega posega in obrazloZitvijo moznih vplivov na okolje,

nadrt arhitekture v merilu 1:200 iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)
8t. projekta BWC-02-06-18, ki jo je julija 2018 izdelal BWC d.o.0., Roziteva 8, 1000
Ljubljana,

nacrt pozarne varnosti, ki ga je pod §t. naérta PV112-09/18 izdelala Valerija Skok, univ. dipl.
inz. grad.,

povzetek in sheme delovanja lakirno susilne komore podjetia KOLEKTOR TURBOINSTITUT
d.o.0., Rovénikova ulica 7, 1210 Ljubljana — Sentvid,

certifikat o skladnosti za lakirno komoro z dne 28. 2. 2019,

povratnica o prejemu poSiljke Zavoda za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000
Ljubljana,



- evidenca o oddanih odpadkih.

V skladu s prvim odstavkom 51.a ¢lena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz
tretiega odstavka 51. &lena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za
nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a &lena ZVO-1 ministrstvo uposteva merila, ki se nanasajo
na znacilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in znagilnosti moznih vplivov
posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolie se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, §t. 51/14, 57/15 in 26/17).

V skladu s tocko C Predelovalne dejavnosti, C.Ill Kemi¢na industrija in ravnanje s kemijskimi
proizvodi C.II1.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna za druge industrijske naprave za
obdelavo polizdelkov ali proizvodnjo snovi ali skupin snovi, kjer se uporabljajo kemijski postopki,
razen C.III.1, zlasti:

i. pesticidov in biocidov,

i. farmacevtskih proizvodov, -

iii. barv in lakov,

iv. elastomerov in drugih polimerov,

v. peroksidov.
Iz predlozene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega obdelavo polizdelkov, pri
katerih se uporabljajo barve in laki. Upostevajo¢ to¢ko C.111.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v
okolje, je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Nosilec nameravanega posega KOLEKTOR TURBOINSTITUT d.o.0. proizvaja sestavne dele
malih hidroelektrarn. Vedje dele in elemente Ze dobijo pobarvane s strani podjetja Kolektor Etra
d.o.o.. Zaradi racionalizacije stroSkov in optimizacije tehnoloSkega postopka bo nosilec
nameravanega posega zgradil lakirnico za barvanje manjsih delov oz. izdelkov. Lakirnica se bo
prizidala k zahodni fasadni steni obstojee proizvodne hale (tip objekta F) in bo bruto tlorisne
povrsine 87,6 m2. Na obmod&ju proizvodnega obrata se Ze nahaja obstoje¢a proizvodna hala
(bruto tlorisna povrsina 4.164,7 m2), nadstreSek (bruto tlorisna povrS§ina 80,0 m?) in manjSa
prostostoje¢a proizvodna hala (bruto tlorisna povrina 96 m?). Skupna bruto tlorisna povrsina
vseh objektov po izvedbi nameravanega posega bo 4.428,3 m2. Lakirnica bo izvedena kot
samostojeca lakirno - susilna komora, ki bo montazne nosilne jeklene konstrukcije, sidrana v AB
temelje z vsemi potrebnimi poglobitvami. Streha lakirnice bo ravna iz sinteti€ne membrane in
vi§ine do slemena 14,7 m. Lakirnica bo pritlicne izvedbe in ne bo podkletena, priklju¢ena bo na
vodovodno, elektro in plinovodno omreZje. Lakirnica ne potrebuje priklju¢ka na interno
kanalizacijsko omreZje. Padavinske odpadne vode s streh in tlakovanih povrSin bodo preko
lovilnikov olj speljane v ponikovalnico. Dostop do lakirnice je obstoje¢ preko dovoza
povezanega s Celoviko cesto.

Proizvodni proces se izvaja po naslednjih fazah: priprava surovin, obdelava s struZzenjem,
obdelava z rezkanjem, varjenje, specialno brusenje, peskanje, barvanje in embaliranje.

1. Pri pripravi surovin se plos¢e s pomodjo rezalnikov razrezejo na grobe dimenzije.
Dobavitelji pripravijo surovine na Zeliene dimenzije. Ostale surovine (palice, profile,
cevi..) se razrezejo na zagah za rezanje kovin.

2. Pri obdelavi s struZzenjem se grobo obdelajo surovine tudi do nekaj milimetrov. Nosilec
nameravanega posega ima 4 klasiéne struznice, eno struznico, ki je planske izvedbe za



premere do 3000 mm, eno struZnico, ki je v karusel verziji podprta s CNC vodenjem in
eno struznico, ki je namenska kot struzni avtomat prav tako podprta s CNC OPREMO.
Pretezna veéina polizdelkov obdelana na struZnicah dosega tocnost obdelav nekaj
stotink milimetra razen za polizdelke, ki so predvideni za druge vmesne faze izdelave
(npr. varjenje).

3. Obdelava z rezkanjem poteka tako, da se doseZejo zahtevane hidravlitne povrsine
polizdelkov od katerih so odvisne karakteristike turbin predvsem izkoristki in potencialno
nezaZeleni kavitacijski pojavi. Na rezkalnih strojih se izvajajo tehnoloske operacije
rezkanja, vrtanja in izjemoma tudi struZenja. Proizvodni park razpolaga z 6 vertikalnimi
rezkalno — vrtalnimi stroji (borwerki) in 3 CNC rezkalnimi centri. Vsi so opremljeni s
CNC tehnologijo.

4. Varjenje se deli v dve skupini, in sicer na varjenje cevovodov, ohisij, delov za regulacijo
in raznih nosilcev ter varjenje gonilnikov in elementov.

5. Specialno brusenje se izvaja s posebnimi ro&nimi brusilnimi stroji, katerih orodja so iz
namenskih brusnih papirjev, brusnih kamnov ali finih rezkalnih rezkarjev. Manipulacija
teh orodij se izvaja ro&no, postopki brusenja trajajo zelo dolgo (tudi do 20 delovnih ur na
1 kos gonilnika), saj je potrebno zagotoviti zelo fine povrSine (razred hrapavosti 2).
Bistven pogoj za kvalitetno izvedbo AKZ (barvanje) je pravilno izvedena priprava
polizdelkov za barvanje ne glede na vrsto kateregakoli kovinskega materiala. To fazo
opravimo s tehnologijo peskanja.

6. Cilj peskanja je temeljito ocistiti in pripraviti povrsino za izvedbo 1. nanosa barve.
Peskanje se izvaja v peskalni komori v kateri se s pomo&jo visokega tlaka
komprimiranega zraka na povrsino polizdelka s posebno brizgalno $obo vpihava &istiino
sredstvo oziroma bakrovo Zlindro.

7. Pri barvanju se izda 5. letna garancija za obstojnost barvnih premazov, vegje polizdelke
(spirale, ohi§ja, cevovode...) pa se zaupa v barvanje drugim partnerjem, ki jih izdelajo v
celoti vklju¢no s AKZ za¥cito. Za veliko polizdelkov ni potrebna AKZ za&g&ita. V lakirnici
se bodo barvali manj$i polizdelki (roCice, vzvodi, matice, pokrovi,..), ki bodo prav tako
podvrzeni enakemu postopku AKZ zascite.

8. V fazi embaliranje se dolo&i konéna destinacija transporta (po vseh celinah sveta),
masa in geometrijske dimenzije polizdelkov, vrsta prevoza (kamionski, ladijski,
avionski), vrsta polizdelkov glede na uporabo (lomljivo, pazljivost pri manipulaciji),
posebne zahteve kupcev. Polizdelke se embalira oz. shrani v lesene oboje in zaboje,
iziemoma se za polizdelke vecjih mas izdelajo tudi podstavki iz jeklenih profilov. Ladijski
transporti imajo posebne zahteve zaradi prisotnosti morske vode.

Lakirno — susilna komora se bo uporabljala kot sistem za lakiranje (premaz z omejeno koli¢ino
barve) in kot sistem za su3enje (susenje na dologeni temperaturi za dolo¢en &as). Maksimalna
koliina porabljenega topila v novi lakirnici bo 0,125 kg topila na uro oz. 1 kg topila na dan (8
ur), kar jo uvr§¢a med male lakirnice (manj kot 25 kg na uro). Lakirnica bo zagotavljala vse
higienske in zdravstvene zasCitne ukrepe. Delovni ¢as bo organiziran samo v dopoldanski
izmeni od ponedelijka do petka med 6. in 14. uro, v popoldanski izmeni pa bosta delala samo
dva delavca na mehanskih obdelovalnih strojih. Povrsina gradbi$§¢a bo 800 m2 (0,08 ha).
Gradnja bo po oceni trajala ca. 2 meseca.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v
okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove znacilnosti, lokacijo in mozne vplive,
ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.



Naslovni organ je tako ugotovil:

1.

Znagilnosti posega v okolje

Velikost in zasnova celotnega posega: nosilec nameravanega posega bo tik ob zahodni
fasadni steni obstojece proizvodne hale zgradil lakirnico v bruto tlorisni povrsini 87,6 m2.
Na obmogju proizvodnega obrata se Ze nahaja proizvodna hala (bruto tlorisna povrsina
4.164,7 m2), nadstreSek (bruto tlorisna povrSina 80,0 m?) in manj$a prostostojeda
proizvodna hala (bruto tlorisna povrSina 96 m2). Skupna bruto tlorisna povriina vseh
objektov po izvedbi nameravanega posega bo 4.428,3 m2. Lakirnica bo izvedena kot
samostoje¢a lakirno - susilna komora, ki bo montazne nosilne jeklene konstrukcije,
sidrana v AB temelje z vsemi potrebnimi poglobitvami. Streha lakirnice bo ravna iz
sintetiéne membrane in vidine do slemena 14,7 m. Lakirnica bo pritlitne izvedbe in ne
bo podkletena. Povrsina gradbis¢a bo 800 m2 (0,08 ha). Gradnja bo po oceni trajala ca.
2 meseca. V &asu gradnje bo obmodje gradnje zavarovano z gradbi$éno ograjo.
Skupni uéinek z drugimi obstoje¢imi oziroma dovolienimi _posegi: skupaj z Ze
obstoje€imi objekti na obmocju proizvodnega obrata bo bruto tlorisna povrsina znasala
4.428,3 m2. Lakirnica bo tako prostorsko, kot tudi funkcionalno povezana z obstojecimi
objekti. Dostop do lakirnice je obstoje¢ preko dovoza povezanega s Celov§ko cesto.
Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri gradnji in v
¢asu obratovanja nameravanega posega se bo od naravnih virov uporabljala voda.
Nastajanje odpadkov: v ¢asu gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki (izrezani asfalt in
zemeljski izkop).
V &asu obratovanja lakirnice bodo poleg mesanih komunalnih odpadkov {(embalaza
barv in d&istil) nastajali tudi nevarni odpadki, tj. absorbenti, filtrna sredstva, prah in delci
Zeleza, opilki in ostruzki Zeleza, embalaza, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi, itd..
Emisije_onesnaZeval ter druge motnje zdravja, podutja ali kakovosti Zivljenja (npr.
sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetioba):

- v Casu gradnje: emisije snovi v zrak, nastajanje odpadkov, hrup, vidna

izpostavljenost;
- v Casu obratovanja: emisije snovi v zrak, emisije snovi v vode in tla, nastajanje
odpadkov, segrevanje ozracja/vode, raba vode.

Tveganje povzrotitve veéjih nesre€ po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih
nesre¢, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznaniji lahko posledica podnebnih
sprememb: v &asu obratovanja nameravanega posega obstaja moZnost za povzroditev
velje nesrece, in sicer:

- poZara: za zagotavljanje varnosti pred poZarom v lakiro — suSilni komori bo
poskrbljeno z namestitvijo gasilnih aparatov, ki morajo biti names&eni na vidnih
mestih, ustrezna vi§ina prijema zna$a 0,8 m do 1,2 m. Mesta, kjer bodo names¢&eni
gasilniki, bodo oznatena v skladu s standardom SIST 1013. Za ga$enje poZarov
bo zagotovljena voda iz obstoje¢ega mestnega zunanjega hidrantnega omrezja s
podtalnimi zunanjimi hidrantnimi priklju¢ki — najbliZji je na oddaljenosti ca. 35 m od
obravnavanega objekta. Ohisje lakirno — susilne komore bo izvedeno iz negorljivih
izolacijskih panelov, ki bodo ojadani z nosilno konstrukcijo iz jekienih profilov. Za
zagotavljanje varstva pred poZarom je bil s strani podjetja Feniks 2, d.o.0., Cesta
20. Julija 2¢, 1410 Zagorje ob Savi, izdelan nacrt poZzarne varnosti.

- emisij nevarnih snovi v okolie: celotna talna konstrukcija lakirno — susilne komore
bo izvedena vodotesno in koli¢ine snovi, ki se bodo dnevno uporabljale bodo
majhne. Upostevajo¢ navedeno do uhajanja nevarnih snovi v okolije ne bo




prihajalo. Lakirno - sudilna komora bo postavljena na ab betonski plos&i, ki bo
poglobljena zaradi izsesavanja prahu. V primeru razlitja kemikalij (najve¢ 2 litra) le-
te ne morejo prodreti skozi poglobljeno talno plo$¢o. Lakirno - susilna komora se
bo prezradevala skozi samostojni prezratevalni sistem, ki bo opremljen s filtri.

- Tveganje za zdravje ljudi: glede na znacilnosti nameravani poseg ne predstavlja

tveganja za zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje

Namenska in dejanska raba zemlji&: nameravani poseg je na&rtovan z Odlokom o
Obginskem prostorskem nagrtu Mestne obgine Ljubljana — strateski del (Uradni list
RS, &t. 78/10, 10/11 — DPN, 72/13 — DPN, 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 —
DPN, 88/15 — DPN in 12/18 — DPN in 42/18) in Odlokom o ob¢&inskem prostorskem
nadrtu Mestne obgine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS, §t. 78/10, 10/11 -
DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obvezna razlaga, 9/13, 23/13 — popr.,
72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15-DPN, 88/15 — DPN,
95/15, 38/16 — avtentitna razlaga, 63/16, 12/17 in 12/18 — DPN in 42/18).
Nameravana zemiji§¢éa se po namenski rabi nahajajo na obmod&ju centralnih
dejavnosti brez stanovanj (CDd), deloma na drugih kmetijskih zemljis€ih (K2) in
obmodju gozdov (Go). V obstojetem stanju je na zemljis¢u, ki je predvideno za
gradnjo, parkiris¢e. Na obmogju proizvodnega obrata se poleg proizvodne hale
nahaja tudi nadstreSek in manj$a prostostoje¢a proizvodna hala. NajbliZji
stanovanjski objekt na zahodni strani, je od nameravanega posega oddalien 27,7
m.

Sorazmerne pogostosti, razpoloZijivosti, kakovosti in regenerativhe sposobnosti
naravnih virov (vklju¢no s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na obmogju in
njegovem podzemlju (zlasti vodovarstvenih obmocgij pitne vode, varovanih
kmetijskih zemlji§¢, najbolj8ih gozdnih rasti8¢ in obmodij mineralnih surovin v
javnem interesu): nameravani poseg se ne nahaja na varovanih kmetijskih
zemlji$¢ih, na najboljsih gozdnih rasti§¢ih ali obmogjih surovin v javnem interesu.
Nameravani poseg se nahaja na obmocju varovanih gozdov in na SirSem
vodovarstvenem obmocju z milejSim vodovarstvenim rezimom z oznako VVO Il A.
Nosilec nameravanega posega je pridobil mnenje, ki ga je pod 5t. 3407-285/2018
dne 14. 8. 2018 izdal Zavod za gozdove, Obmoc&na enota Slovenije, Obmo¢na
enota Ljubljana in mnenje o vplivu gradnje na vodni rezim in stanje voda, ki ga je
pod §t. 35508-2039/2018-2 dne 8. 11. 2018 izdala Direkcije Republike Slovenije za
vode, Sektor obmocja Srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana. iz obeh
citiranih mnenj izhaja, da je nameravani poseg sprejemljiv ob upostevanju vseh v
njima navedenih pogojev. Pri gradnji nameravanega posega mora nosilec
nameravanega posega tudi v prihodnje omogoditi neovirano gospodarjenje z
gozdom in zagotoviti, da se pogoji za gospodarjenje in dostop z obi¢ajno gozdno
mehanizacijo do sosednjih gozdnih zemlji$¢ po izvedenem posegu ne bodo
poslab$ali, da v gozdu ne bo urejal za¢asnih ali stalnih deponij, odlagal izkopanega
materiala oziroma zemljine, gradbenih odpadkov in materiala ter posegal izven
obmodja stavbnih zeml;jis¢.

Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri ¢emer se s posebno pozornostjo
obravnavajo naslednja obmocja ti. vodna in priobalna zemlji§¢a, zemlji§¢a na
varstvenih_in_ogroZenih obmogjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokri¢a,
obreZzna obmoc¢ja, re¢na ustja, obalna obmogja in morsko okolje; gorska in gozdna
obmogja; obmodja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; obmocja,
na katerih je Ze ugotovliena Eezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je




okolie Cezmerno obremenjeno; gosto poseliena obmogja; krajine in _obmogja

zgodovinskega, kulturnega ali arheolokega pomena, zlasti obmogja, varovana po
predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dedi§¢ine: nameravani poseg se nahaja izven
erozijsko ogrozenih obmotij, plazijivih in plazovitih obmogij ter obmogij varovane
kulturne dediscine. Nameravani poseg leZi na meji zavarovanega obmodja
Polhograjski Dolomiti (ID 1058), ki je zavarovan z Odlokom o sprejetju
urbanisticnega naérta za obmotje krajinskega parka Polhograjski Dolomiti za
obmodji ob¢in Ljubljana Siska in Ljubljana Vi& — Rudnik (Uradni list SRS, &t. 14/74).
Glede na navedeno, naslovni organ ocenjuje, da mora nosilec nameravanega
posega v skladu z 105a ¢lenom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, &t.
96/04 — ZON-UPB2, 61/06 — ZDru-1, 32/08 — odl. US in 8/10 - ZSKZ-B in 46/14,
21/18 — ZNOrg in 31/18), pridobiti tudi strokovno mnenje oz. naravovarstveno
soglasje.

3. Vrsta in znadilnosti moznih u¢inkov

- Vplivi na_prebivalstvo in zdravje ljudi: ventilacijski sistem komore za lakiranje
zagotavlja ustrezne delovne pogoje za delavce. Smer cirkulacije zraka je v smeri
od stropa proti tiom, tako da je delavec vedno v dotoku sveZega in oti$¢enega
zraka.

- Emisije snovi v zrak: v ¢asu gradnje bo zaradi izvedbe gradbenih del prihajalo do

manjSega pradenja, kar se bo prepreCevalo s polivanjem z vodo in &iS¢enjem
utrienih povrsin. Gradbena dela se bodo izvajala v dnevnem ¢&asu, od ponedeljka
do petka med 8. in 16. uro (ca. 2 meseca).
Tudi v éasu obratovanja bodo dela potekala v dopoldanski izmeni, in sicer od
ponedelika do petka (5 dni), kar pomeni efektivno manj kot 30 ur na teden. Pri
lakiranju se bodo uporabljale barve in laki na vodni osnovi. Maksimalna koli¢ina
porabljenega topila bo 0,125 kg topila na uro oz. 1 kg topila na dan. Lakirno susilna
komora se bo prezratevala skozi samostojni prezradevalni sistem, na izpustu
zraka v okolje bo naprava opremiljena s filtri, ki bodo prepreevali emisije snovi v
zrak. V fazi lakiranja bo prihajalo do popolne izmenjave zraka, kar pomeni, da ves
zrak, ki se ga bo dovedlo v komoro, se ga bo tudi odvedlo. V tej fazi bosta delovala
dovodni in odvodni ventilator, vsak mod&i 7,5 kW, skupni pretok zraka bo 23.000
m?3/h, pri tlaku 250 Pa. Pravilnost delovanja ventilacijskega sistema bodo nadzirali
vgrajeni presostati, ki v primeru nepravilnosti izkljugijo delovanje komore, kar se
odraza s prizigom rdece lu¢ke nad stikalom za vklop motorjev. Pravilnost odprtosti
loput bodo nadzirala stikala na pogonih S1 in S3, ki bodo odprla ventil
komprimiranega zraka in omogocila brizganje. Vrednost nadtlaka v komori se bo
spremljala na vgrajenem merilniku. V primeru, da se bo merilnik priblizal rdecemu
polju, se bodo zamenjali odvodni filter. V fazi suSenja bo deloval samo ventilator na
dovodu, ki bo sesal zrak iz komore in ga tudi segretega vra¢al v komoro, razen 10-
15 %, ki se ga bo nadomestilo z dovodom svezega zraka in prav takdnim
odvodom, kar bo omogocala vgrajena avtomatska loputa. Pravilnost zaprtosti
lopute bodo nadzirala stikala na pogonih S4 in S6. V tej fazi bo ventil
komprimiranega zraka zaprt in brizganje ne bo mogoge. Nosilec nameravanega
posega izvaja na obdobje petih let redne monitoringe emisij snovi v zrak. 1z prvih
meritev emisij snovi v zrak komore za peskanje, &t. porotila: 216244_A1-1 z dne 7.
7. 2016, ki jih je izdelal ELEKTROINSTITUT MILAN VIDMAR izhaja, da nosilec
nameravanega posega ne presega mejnih vrednosti.




- Emisije snovi v vode in tla: v ¢asu gradnje ne bo prihajalo do izpustov Skodljivih

snovi v vode in tla.
V &asu obratovanja bo lakirnica preko obstojee proizvodne hale prikljucena na
interno javno kanalizacijo. Vsa meteorna (padavinska) odpadna voda s streh in iz
zunanjih utrjenih povr§in se odvaja preko lovilcev olj v ponikovalnico. V Casu
obratovanja ne bo prihajalo do izpusta nevarnih snovi v tla, ker je celotna talna
konstrukcija lakirnice izvedena vodotesno in koli¢ine snovi, ki se bodo dnevno
uporabljale bodo majhne. Lakirno - susilna komora bo postavljena na ab betonski
plosdi, ki bo poglobliena zaradi izsesavanja prahu. V primeru razlitia kemikalij
(najvet 2 litra), le-te ne morejo prodreti skozi poglobitev in taino plos€o. Vsako
nesre&no razlitie se bo na talni plos&i oziroma v poglobitvi ustrezno zadrzalo. Pri
obratovanju lakirnice ne bodo nastajale industrijske odpadne vode. Glede na
navedeno in kratek &as gradnje (ca. 2 meseca), naslovni organ ocenjuje vpliv
nameravanega posega na emisije snovi v vode in tla kot manj pomemben.

- Hrup: vsa gradbena dela bodo potekala v dnevnem ¢asu, od ponedelika do petka

med 7. in 16. uro. Vsa gradbena dela bodo kon&ana v roku 2 mesecev (60 dni).
Glede na minimalne emisije hrupa, ki bodo za¢asnega znadaja, naslovni organ
ocenjuje vpliv na emisije hrupa v ¢asu gradnje kot manj pomemben.
V &asu obratovanja se vecjih emisij hrupa ne pri¢akuje. Zvogni tlak na oddaljenosti
3 m znaSa 65 kB(A), vendar bo lakirnica obratovala zgolj v dnevnem ¢&asu, od
ponedeljka do petka med 6. in 14. uro, v popoldanski izmeni pa bosta delala samo
dva delavca na mehanskih obdelovalnih strojih. Najblizja stanovanjska hiSa na
zahodni strani, je od nameravanega posega oddaljena 27,7 m. Lakirna komora s
hrupom ne bo motila najblizjih stanovanjskih objektov, ker bo le-ta duden s
tehnologijo filtrov na lakirno - suSilni komori. Lakirnica bo zvo&no in toplotno
izolirana in bo imela tudi vgrajeno ustrezno stavbno pohistvo (vhodna vrata), ki
poleg toplote prepre¢uje prehajanje hrupa v okolico. Prav tako tudi na
prezra¢evalnih napravah ne bo prekomernega hrupa. Naslovni organ ocenjuje vpliv
hrupa kot nepomemben.

- Nastajanje odpadkov: v ¢asu gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki (izrezani

asfalt in zemeljski izkop). Vsi nastali gradbeni odpadki se morajo na gradbis¢u
zbirati lo¢eno in oddati pooblagdéenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.
V ¢asu obratovanja lakirnice bodo poleg mesanih komunalnih odpadkov (embalaza
barv in ¢istil) nastajali tudi nevarni odpadki, tj. absorbenti, filtrna sredstva, prah in
delci Zeleza, opilki in ostruzki zeleza, embalaza, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi,
itd.. Nevarni odpadki se bodo spravljali v ustrezno embalazo in v najkrajsem ¢asu
odstranili v kontejner za nevarne snovi, dislociran izven proizvodnje. Vse nevarne
odpadke, ki bodo v tekodi ali trdi fazi se bo odpeljalo na unitenje. Prav tako se bo
zbiralo lo¢eno tudi vse me$ane komunaine odpadke in oddalo pooblas&enemu
zbiralcu odpadkov EKOL-u d.o.0.. Z vsemi odpadki se mora ravnati v skladu z
nacrtom o ravnanju gradbenih odpadkov in dologili Uredbe o odpadkih (Uradni list
RS, &t. 37/15 in 69/15). Naslovni organ ocenjuje vpliv nastajanja odpadkov v ¢asu
obratovanja kot manj pomemben.

- Vidna izpostavljenost: nameravani poseg se nahaja v industrijski coni in je
predviden kot prizidek k obstojeemu objektu. Naslovni organ ocenjuje vpliv vidne
izpostavljenosti kot nepomemben.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z doloéili 51.a ¢lena ZVO-1
ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti



okolievarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje,
zato je bilo odlogeno, kot izhaja iz 1. to¢ke izreka tega sklepa.

V skladu z dolo€bami petega odstavka 213. ¢lena v povezavi s 118. &lenom Zakona o splodnem
upravnem postopku (Uradni list RS, §t. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in
82/13) je bilo potrebno v izreku tega skiepa odlogiti tudi o stroskih postopka. Glede na to, da v
tem postopku stro$ki niso nastali, je bilo odloeno, kot izhaja iz 2. tocke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoliena pritoZzba na Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vrocitve tega sklepa.
PritoZba se vloZi pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje,
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritozbo se plata upravna taksa v visini 18,10 EUR.
Upravno takso se plata v gotovini ali drugimi veljavnimi plagilnimi instrumenti in o plagilu
prediozi ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko pla¢a na podraéun javnofinanénih prihodkov z nazivom: Upravne takse
— drzavne in $Stevilko raduna: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-
00435419.

Postopek vodila:

lozan
viSja svetovalka Il

fgqo J&g

mag. Natada Petrovei¢
direktori¢g Urada za varstvo okolja in narave

Vrociti:

- poobla$&encu nosilca nameravanega posega: BWC d.o.o., RoZi€eva 8, 1000 Ljubljana
(za: KOLEKTOR TURBOINSTITUT d.o.0., Rovinikova ulica 7, 1210 Ljubljana -
Sentvid) - osebno.

Poslati:

- enotni drzavni portal e-uprava;

- InSpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, InSpekcija za okolje in naravo,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana — po elektronski posti (gp.irsop@gov.si);

- Mestna obgina Ljubliana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana — po elektronski posti
(glavna.pisarna@ljubljana.si).
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