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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podiagi tretjega odstavka 14. ¢lena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, §t. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18,
10/19 in 64/19) in petega odstavka 51.a &lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, &t.
39/06-ZV0O-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdIUS, 33/07-ZPNadcrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09-ZPNacrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-
ZIURKOE) v upravni zadevi izvedbe predhodnega postopka za nameravani poseg: industrijski
objekt, nosilcu nameravanega posega PAM d.o.o., Gori§ka cesta 5F, 5271 Vipava, ki ga po
pooblastilu direktorice Marte Petri¢ zastopa Marbo Okolje d.o.0., FinZgarjeva ulica 1A, 4248
Lesce, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: industrijski objekt, na zemlji¢ih v k.o. 2401 Vipava s parcelnima §t.
1434/9 in 1425/7, nosilca nameravanega posega PAM d.o.0., Gori§ka cesta 5F, 5271
Vipava, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

2. Pritozba na ta sklep ne zadrzi njegove izvrSitve.

3. Vtem postopku strodki niso nastali.

Obrazlozitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor
opravlja naloge s podrogja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 17. 10. 2019 s
strani nosilca nameravanega posega PAM d.o.0., Goriska cesta 5F, 5271 Vipava (v
nadaljevanju nosilec nameravanega posega), ki ga po pooblastilu direktorice Marte Petri¢
zastopa Marbo Okolje d.o.o., FinZgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce, prejela zahtevo za izvedbo
predhodnega postopka za nameravani poseg: industrijski objekt, na zemlji¢ih v k.o. 2401
Vipava s parcelnima 3t. 1434/9 in 1425/7, v skladu z 51.a ¢lenom Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, 3t. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-0dIUS, 33/07-ZPNaért, 57/08-
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNacrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-
GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilec nameravanega posega prilozil:
- obrazec zahteve za zaCetek predhodnega postopka z dbe 17. 10. 2019;
- Ureditveno situacijo posega v merilu 1:500;
- Mnenje §t. 35508-280/2020-2, z dne 12. 2. 2020, Direkcija Republike Slovenije za vode,
Sektor obmodja Soce, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica;
- Pooblastilo o zastopanju z dne 2. 10. 2019;
- Potrdilo o plagilu upravne takse z dne 15. 10. 2019.



V skladu s prvim odstavkom 51.a ¢lena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz
tretiega odstavka 51. &lena tega zakona od ministrstva zahtevat, da ugotovi, ali je za
nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a ¢lena ZVO-1 ministrstvo uposteva merila, ki se nanasajo
na znadilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in znatilnosti moznih vplivov
posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, §t. 51/14, 57/15 in 26/17).

V skladu s totko C Predelovalne dejavnosti, C.V Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov,
C.V.6.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okole,
je izvedba predhodnega postopka obvezna, &e gre za druge naprave za povrsSinsko obdelavo
kovin ali plasti¢nih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemicnih postopkov, kjer skupen
volumen kadi, v katerih poteka obdelava, presega 1 m3.

lz predlozene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izgradnjo novega
industrijskega objekta, v katerem se bo odvijala dejavnost za$Cite kovin s postopkom
kromiranja. Za potrebe kromiranja kovin, je predvidena postavitev $tirih kadi volumna 4 x 2,5 m3
in 1 x 5,0 m3. Nov industrijski objekt bo imel 450 m?2 bruto tlorisne povrSine, pri ¢emer bo
velikost gradbi§ta znagala 4.679 m2. V okolici objekta je predvidena ureditev manipulacijskih in
parkirnih povrsin.

Glede na predloZzeno dokumentacijo znasa skupni volumen kadi 15 m3, in presega prag 1 m3,
dolo&en v toéki C.V.6.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje, zato je za nameravani poseg obvezna izvedba predhodnega postopka.

Opis nameravanega posega

Nosilec nameravanega posega Zeli na nepozidanem zemljiS€u zgraditi nov industrijski objekt, v
katerem se bo odvijala dejavnost zas¢ite kovin s postopkom kromiranja. Tehnolo$ka oprema za
povrsinsko zagito se bo v nagrtovan objekt preselila z dosedanje lokacije v Postojni. V novem
industrijskem objektu bodo urejeni proizvodni prostori, skladi§¢e kemikalij, skladisce
obdelovancev ter pisarna, garderobe in sanitarije.

V novem industrijskem objektu se bodo izvajali tehnolo$ki postopki kromirnja in sicer:

Vhod surovcev v procesu trdega kromanja
Surovce se bo na lokacijo naértovanega objekta dostavilo s tovornimi vozili ter se jih skladis&ilo
na predhodno dolo¢eni lokaciji znotraj industrijskega objekta.

Predobdelava

Surovci se bodo po potrebi obrisali s suhimi krpami ali pa se bodo obesali na obeSala ter
razmastili v raztopini vode in detergenta v kadi za razmas&evanje. Po potrebi se bodo surovci
po razmascevanju $e dodatno spirali z vodo nad kadjo za razma3s&evanje. izprana voda bo
odtekala v kad za razmascevanje, odve¢na voda pa v lovilni baze pod kadjo.

Aktiviranje

Aktiviranje oziroma tehni¢no jedkanje povrSine je postopek priprave povrSine za zagotavljanje
kvalitetnih vezi med osnovnim materialom in trdo kromovo previeko. Aktovacija bo potekala v
delovni kadi volumna 2,5 m3 z vodno raztopino kromove soli CrOs (koncentracija 150 g/L)



temperature 55-60°C. Anode se bodo prikljugile na ustrezno gostoto toka (5-55 A/dm2). Cas in
gostota toka bosta regulirana na usmerniku skladno s tehnolodkimi zahtevami. Kad za
aktiviranje bo opremlijena z odsesavanjem, ki bo dodatno opremljeno s kondenzacijo par.
Kondenzat od odsesavanja se bo zbiral in oddajal kot odpadek pooblas&enim prevzemnikom
tovrstnih odpadkov.

Proces trdega kromanja s Cr6+

Obdelovanci se bodo na obesalih premaknili nad kad za trdo kromanje. Za trdo kromanje bodo
v objektu tri kadi volumna 2 x 2,5 m3in 1 x 5,0 m3. Obdelovanci se bodo potopili v delovno kad
za trdo kromanje, napolnjeno z vodno raztopino kromove soli CrOs. (koncentracija 150 g/L),
katalizatorja in temperature 55-60 °C. V primeru napak v procesu trdega kromanja bo v objektu
namescena tudi kad za razkromanje z raztopino Zveplove kisline (H2SO4), kjer se bodo
odstranjevali morebitni napacni kromovi nanosi. Kadi za trdo kromanje in kad za razkromanje
bodo opremljene z odsesavanjem s kondenzacijo par. 1z odsesovainega sistema bo za vse tri
kadi za kromanje in eno kad za razkromanje v zunanje okolje izveden en skupni izpust z oznako
Z1.

Hlajenje
Priporocen &as hlajenja je min. 10 minut v vodni kadi. Cas se lahko podalj$a zaradi velikosti ali
premera obdelovancev.

Izpiranje

Po hlajenju obdelovancev, se bodo le-ti dvignili iz kadi za hlajenje ter se nad njo izprali z vodo.
Po izpiranju se bodo obdelovanci lo¢ili od zaslonk in se odlozili na pozicijo za poliranje.
Odvetne izpirne vode se bodo zbirale v lovilnem bazenu pod kadjo za hlajenje.

Poliranje

Poliranje kromiranih artiklov bo potekalo na polirnem stroju, opremljenim z odsesavanjem in
filtriranjem pragnih delcev z izpustom v zunanje okolje Z2. Cas poliranja bo odvisen od debeline
kromove prevleke in kvalitete povrsine obdelovanca.

Kontrola kopeli

Kontrolo parametrov kopeli bo izvajal dobavitelj kemikalij druzba Atotech Slovenija d.d.. Enkrat
mesecno se bodo odvzeli vzorci delovnih kopeli, ki se bodo analizirali v laboratoriju omenjenega
dobavitelja kemikalij.

Praznjenje kadi

Pod obdelovalnimi kopelmi bo names$&en lovilni bazen velikosti 15 m x 2 m in viSine 2 m, z
volumom 60 m?3 za izpirne in slu¢ajne vode brez odtoka v okolie ali kanalizacijo. Praznjenje
bazena je predvideno ob¢asno oziroma po potrebi. Zbrane odveéne izpirne vode in kondenzat
iz odsesovanja delovnih kadi se bodo oddajali kot odpadek poobles¢enemu prevzemniku
tovrstnih odpadkov (ca. 5§ m32 meseca). Delovne kadi se bodo praviloma praznile in distile
enkrat na dve do tri leta.

Bruto tlorisna povrsina novega industrijskega objekta bo zanasala 450 m?, dimenzij 30 m x 15
m. Velikost gradbi$a za objekt znasa ca. 4.679 m?, tj. celotna povrsina zemlji$¢ v k.o. 2401
Vipava s parcelnimi §t. 1434/9 in 1425/7, pri ¢emer bo gradnja posega trajala najve¢ 1 leto in
sicer ob delavnikih, od ponedeljka do petka od 6. do 18 ure in ob sobotah od 6. do 16 ure.
Faznost gradnje ni predvidena. Nacrtovan poseg se bo izvedel na nepozidanem zemljis¢u in ne
bo prostorsko in funkcionalno povezan z obstojecimi objekti v okolici. Okoli objekta bodo
urejene manipulacijske in parkirne povrsine. Uredilo se bo 6 parkirnih mest. Komunalne in



padavinske vode bodo speljane v javno komunalno kanalizacijo. Padavinske vode z
manipulativnih in parkirnih povrsin bodo speljane preko lovilnika olj v obstoje¢o kanalizacijo.
Lovilnik olj bo skladen s standardom SIST EN 858. Indistrijske odpadne vode, torej vode od
izpiranja obdelovancev in odpadne kopeli se bodo zbirale v lovilnem bazenu in oddajale kot
odpadek pooblas&enim prevzemnikom tovrstnih odpadkov. Za potrebe ogrevanja objeta bo
names&ena mala kurilna naprava s toplotno mog&jo 35 kW na utekotinjen naftni plin (UNP).
Rezervoar za UNP je predviden zahodno od na&rtovanega objekta z volumnom 5 m3. Tla
celotnega dela proizvodne hale, kamor se bo umestila oprema za povrsinsko zas¢ito, bodo
zgrajena vodotesno (betonska z eposksi premazom) brez odtoka v okolje ali kanalizacijo. Pod
obdelovalnimi kopelmi bo name&$&en lovilni bazen za izpirne in sluajne vode brez odtoka v
okolje.

Odloditev:

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 1 Uredbe o posegih v
okolje, za katere je treba izvesti presojov vplivov na okolje, ugotovil, da za nameravani poseg,
glede na negove znatilnosti, lokacijo in mozne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje
in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

Znacinost posega

Velikost in_zasnova celotnega posega: lokacija nameravanega posega se nahaja v obgini
Vipava, zahodno od hitre ceste Vipava — Ajdovic¢ina ter severno od proizvodno obrtno
storitvene cone V1. Nameravan poseg je nacrtovan na zemlji¢ih v k.o. 2401 Vipava s
parceinima §t. 1434/9 in 1425/7. Skupna bruto tlorisna povrSina objekta po izvedbi
nameravanega posega bo znasala 450 m?, pri ¢emer bo povrsina gradbi$¢a zna$ala ca. 4.679
m2. Zunanja ureditev predvideva ureditev 6 PM in manipulativnih povrSin. Zasnova
nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.

Skupni utinek z drugimi obstojetimi oziroma dovolienimi posegi: nameravani poseg je umescen
na zahodni strani hitre ceste Vipava — Ajdov&&ina. V bliznji okolici se podobne dejavnosti ne
izvajajo. Ker ne gre za funkcionalno povezanost z objekti v okolici, komulativnih ucinkov z
drugimi posegi ni pri¢akovati.

Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: v &asu gradnje se ne bo
uporabljalo naravnih virov. Obmod&je nameravanega posega v naravi predstavljajo degradirane
in travnate povrSine (ca. 2000 m2). V &asu obratovanja nameravanega posega se bo
zagotavljala voda iz javnega vodovodnega omreZja.

Tveganje povzroditve vedjih nesre€ po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesrec,
tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb:
namravan poseg ni poseg, ki bi predstaljal tveganje za povzrogitev vegjih nesreg.

Tveganje za zdravje ljudi: v ¢asu gradnje in obratovanja bodo vplivi na zdravje ljudi predvsem
zaradi emisij hrupa in emisij v zrak. Tveganje za zdravje ljudi se ocenjuje kot manj pomembno,
kot je obrazlozeno v nadaljevanju.

Lokacija posega v okolje:

Namenska in dejanska raba zemlji8¢: nameravani poseg se nahaja na zahodni strani hitre ceste
Vipava — Ajdov&¢ina na koncu industrijske cone. Lokacija nameravanega posega je umes&ena
jugozahodno od Vipave. Obmocje nameravanega posega se ureja z Obginskim prostorskim
naértom Obcine Vipava (Uradni list RS, &t. 9/14, 87/14, 26/16 in 69/17) kjer je podrobnejSa
namenska raba obmocja posega opredeljena kot obmocgje IG — gospodarske cone. Dejanska




raba zemljis¢ na obmoc&ju nameravanega posega je opredeliena kot pozidano in sorodno
zemljisce (ID 3000).

Sorazmerne pogostosti, razpoloZjivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov
(vklju€no s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostio) na obmoéju in njegovem podzemlju (zlasti
vodovarstvenih obmocij pitne vode, varovanih kmetijskih zemlji§&, najboligih gozdnih rasti§& in
obmodij mineralnih surovin v javnem interesu): lokacija nameravanega posega se ne nahaja na
obmotju varovalnih gozdov, najbolj§ih gozdnih rasti§¢, ni na obmog&ju mineralnih surovin v
javnem interesu, niti na varovanih kmetijskih zemljig&ih.

Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri éemer se s posebno pozornostjo obravnavajo
naslednja obmoé&ja tj. vodna in priobalna zemlji§¢a, zemljid¢a na varstvenih in ogroZenih
obmodjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokris&a, obreZna obmodja, reéna ustja, obalna
obmocja in morsko okolje; gorska in_gozdna obmod&ja; obmoé&ja, varovana po predpisih, ki
urejajo ohranjanje narave; obmogja, na katerih je Ze ugotovljena &ezmerna obremenitev okolja
ali_se predvideva, da je okolie ¢ezmerno obremenjeno; gosto poseliena obmod&ja; krajine in
obmocja zgodovinskega, kulturnega ali_arheolodkega pomena, zlasti obmoé&ja, varovana po
predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dedis¢ine: skladno z integralno karto poplavne nevarnosti
(vir: Atlas okolja) obmocje nameravanega posega leZi v razredu majhne in preostale poplavne
nevarnosti. Glede na navedeno in upostevajo¢ Prilogo 1 Uredbe o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmogjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, §t. 89/08 in 49/20) so za objekte (CC-
S| 12510) - industrijske stavbe posegi v prostor z oznako »+« dovoljeni, z upostevanjem
pogojev iz vodnega soglasja. Kot del projektne dokumentacije je bilo prilozeno mnenje $t.
35508-280/2020-2, z dne 12. 2. 2020, izdano s strani Direkcije Republike Slovenije za vode,
Sektor obmodja Sote, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica.

V blizini nameravanega posega se ne nahajajo vedji vodotoki, se pa 144 m zahodno od
obmoéja nameravanega posega nahaja potok Mocilnik. Nameravani poseg se nahaja na
obmodju podzemne vode oz. vodnega telesa (SIVTPODV6021) Goriska brda in Trnovsko —
BanjSka planota. Na obmodju nameravanega posega se ne nahajajo vodni viri, niti
vodovarstvena obmocgja. Najblizje vodovarstveno obmocje je vodovarstveno obmodje lIi.
razreda — Podlipa, v oddaljenosti 640 m severovzhodno od obmotja nameravanega posega.
Lokacija nameravanega posega se ne nahaja na obmogjih z naravovarstvenim statusom, se pa
v blizini obmo¢ja nameravanega posega nahajajo enote kulturne dedis¢ine in sicer Vipava -
Slap pri Vipavi (EDS 29829), ki se nahaja 320 m severozahodno od obmogja nameravanega
posega in Vipava - Gradid&e pri Visavi — Zaselek Birtih (EDS 16110) ki se nahaja 270 m
vzhodno in

Vrsta in znagilnosti moznih u&inkov:

Emisije onesnaZeval v zrak in emisije toplogrednih plinov: v &asu izvajanja gradbenih del bodo
nastajale emisije onesnazeval v zrak in topiogrednih plinov, ki bodo posledica izpudnih plinov
gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbi$¢a. V €asu gradnje se bo
upostevala omejitev hitrosti 20 km/h ali manj, zemeljski izkop se bo med odstranjevanjem ter
prekladanjem vlazil, da se prepredi prasenje, manipulacijske povrsine gradbis¢a se bodo vlazZile
po potrebi. Vsa dela na gradbi$¢u bodo potekala skladno s predvidenimi delovnim &asom
gradbid¢a, od ponedeljka do petka 1 leto, in sicer ob delavnikih od ponedeljka do petka od 6. do
18 ure in ob sobotah od 6. do 16 ure. V ¢asu obratovanja bodo kot posledica proizvodnega
procesa nastajale emisije snovi v zrak iz skupnega izpusta kondenzatorja zajetih plinov iz
delovne kadi Z1, emisije prahu v zrak iz izpusta od poliranja obdelovancev Z2, emisije iz male
kurilne naprave na UNP Z3 in emisije nastale zaradi prometa s tovornimi in osebnimi vozili.
Emisije v zrak zaradi prometa bodo nastajale v minimalnih koli¢inah predvsem zaradi dostave
(materilalov in obdelovancev in osebnih vozil zaposlenih).




Delovne kopeli za kromanje (3 kadi) in kad za razkromanje bodo opremljene z odsesovanjem s
skupnim izpustom Z1 v atmosfero. Kondenzat od odsesavanja se bo predajal pooblad&enim
prevzemnikom tovrstnih odpadkov, otisen zrak pa odvajal v zunaniji zrak preko izpusta Z1.
Dolo¢ila Uredbe o emisije snovi v zrak iz nepremi¢nih virov onesnaZevanja (Uradni list RS, st.
31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) veljajo za naprave iz Priloge 4 citirane uredbe. Nameravani poseg
bi se lahko razvré&al med naprave pod tocko 3.10 Priloge 4 uredbe, ker pa volumen kadi ni vedji
od 30 m3 in se pri postopkih kromanja ne uporabljata flurovodikova kislina ali dusikova kislina,
se nameravani poseg tudi ne razvr§&a med naprave 1. in 2. stolpca tocke 3.1 Priloge 4 citirane
uredbe. |zpusti iz poliranja obdelovancev se ne uvritajo med naprave iz Priloge 4 citirane
uredbe.

Za na&rtovano malo kurilno napravo (MKN) na UNP toplotne moci 35k W veljajo doloCila
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, §t. 24/13, 2/15,
50/16, 17/18 in 46/19). Za nagrtovano kurilno napravo veljajo naslednje mejne vrednosti emisij
snovi v zrak na izpustu Z3, in sicer mejne vrednosti izpustov CO: 150 mg/kWh in NO2 v dimnih
plinih 110 mg/kWh. Naslovni organ ocenjuje, da bodo kolicine emisij snovi v zrak za
obremenitev okolja, glede na pri¢akovane obremenitve manj pomembne.

Emisije snovi v vode in tla: v &asu gradnje bi vplivi na tla in podzemne vode lahko nastali zaradi
nezgodnega razlitia goriv in maziv iz delovnih strojev na gradbi$¢u. V primeru, da bi do
izrednega dogodka prislo, se bo razlitie nevarnih snovi takoj saniralo, kar pomeni, da se bo ves
onesnazen material izkopal, shranil v neprepustne zaprte posode in predal v obdelavo
pooblad&eni osebi za obdelavo tovrstnih nevarnih odpadkov. V Casu gradnje so predvideni
man;j§i izpusti odpadnih vod, ki nastajajo predvsem pri pranju tovornih vozil pred vstopom na
javno cestno infrastrukturo, ki se bo odvajala v obstoje¢ sistem padavinske kanalizacije. Ob
predvidenem ravnanju v primeru nesre¢e, ustrezni organizaciji gradbida in uporabi tehni¢no
brezhibnih gradbenih strojev in tovornih vozil, bo vpliv na tla in vode v ¢asu gradnje zanemarljiv.
V &asu obratovanja nameravanega posega bo odvodnjavanje komunalne odpadne vode
urejeno v javno fekalno kanalizacijo z iztokom na komunalno distilno napravo (KCN) Ajdovieina
s kapaciteto 41.000 PE. Padavinske odpadne vode se bodo odvajale preko peskolovov in
zunanje padavinske kanalizacije v obstoje¢o javno padavinsko kanalizacijo. Glede na to, da je
predmet nameravanega posega tudi izgradnja Sestih (6) parkirnih mest, bo odvodnjavanje
padavinskih voda zunanjih utrjenih povrsin urejeno preko ustreznega lovilnika olj (SIST EN 858)
v obstojeco javno padavinsko kanalizacijo.

V &asu obratovanja proizvodnje lahko pride do vplivov na tla kot posledica eventuelnih emisij
snovi iz naprave za povrsinsko zascito kovin z zbirnim bazenom in eventuelnih emisij snovi iz
skladi$¢a kemikalij. Tla celotnega dela proizvodne hale, kamor se umesti oprema za povrsinsko
zadcito, bodo zgrajena vodotesno (betonska z eposksi premazom) brez odtoka v okolje ali
kanalizacijo. Pod obdelovalnimi kopelmi bo name&&en lovilni bazen za izpirne in slu¢ajne vode
brez odtoka v okolje. Lovilni bazen se bo enkrat na dva meseca praznil preko pooblasd¢enega
prevzemnika tovrstnih odpadkov. Tla skladi$¢a kemikalij bodo betonska, premazana z epoksi
premazom in brez odtoka v okolje ali kanalizacijo. Tla skladi$¢a bodo urejena v obliki loviine
sklede. Volumen lovilne sklede bo vedji kot zna%a 2 — kratnik najvedje embalaze tekod&ih
kemikalij. Vsa interna padavinska kanalizacija bo izvedena vodotesno, ki se bo preizkusila v
skladu z predpisanimi standardnimi testi za kontrolo vodotesnosti. Glede na navedeno naslovni
organ ocenjuje, da nameravani poseg v Casu obratovanja ne bo pomembno obremenjeval
okolja, zato ocenjuje vpliv kot manj pomemben.

Ravnanje z odpadki: v ¢asu gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki 17 05 04 - zemlja in
kamenje in 17 09 04 - meSanice gradbenih odpadkov in odpadkov iz ruSenja objektov, ki niso
navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03. Kolitina gradbenih odpadkov nastalih v Casu
gradnje Se ni znana, vendar se glede na velikost objekta in ureditve zunanjih manipulacijskih
povrSin velikih koli¢in odpadkov ne pri€akuje. Vetina zemeljskih izkopov se po porabila na



mestu gradnje za zasipanje, viski pa se bodo predali pooblas&enemu prevzemniku gradbenih
odpadkov, kot to dolo¢a Uredba o ravnanju z embalaZo in odpadno embalazo (Uradni list RS,
st. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 — popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 — popr., 35/17,
60/18, 68/18 in 84/18 — ZIURKOE).

V Casu obratovanja oziroma pri proizvodnji, ki se bo izvajala v novem objektu, bodo nastajali
odpadki §t. 11 0 09 - mulji in filtrne pogace, ki vsebujejo nevarne snovi, 11 01 11 - tekoc&ine za
izpiranje na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi, 16 09 02 - kromati, npr. kalijev kromat,
kalijev ali natrijev dikromat, 13 05 03 — mulji iz lovilcev olj, 15 01 01 — papirna embalaza, 15 01
02 - plasti¢tna embalaza, 15 01 03 — lesena embalaza, 15 02 02 — absorbenti, filtrna sredstva
(vklju€no z oljnimi filtri, ki niso navedeni drugje), &istilne krpe in za$&itna oblagila, ki niso
onesnazeni z nevarnimi snovmi in 20 03 01 — me8ani komunalni odpadki. Za nameravani poseg
bo izdelan Naért gospodarjenja z odpadki.

V Casu obratovanja objekta bo nastaja manjsa koli¢ina komunalnih odpadkov, ki se bodo zbirali
in odvazali preko obstojetega sistema odvaZanja odpadkov. Vsi odpadki se bodo oddajali
javnemu komunalnemu podjetju, ki vr3i odvoz na obravnavanem obmotju. Naslovni organ
ocenjuje, da nastajanje odpadkov ne bo predstavljalo pomembnega vpliva na okolje. Vpliv se v
€asu obratovanja ocenjuje kot manj pomemben.

Hrup: v &asu gradnje se predvideva hrup tovornih vozil za dostavo ter odvoz ter strojev za
izkop. NajbliZji objekt z varovanimi prostori (SO1) se nahaja v neposredni bliZini na razdalji min.
145 m juzno od obmocja nameravanega posega in stanovanjski objekt (SO2) na razdalji 200 m
vzhodno od obmocja nameravanega posega. Glede na velikost gradbi$ca, ki znaSa ca. 4.679
m2 in tip gradnje, je nosilec nameravanega posega podal oceno oziroma modelni izragun hrupa
v &asu gradnje. Kot primerjavo je privzel porocilo »Porogilo vplivih na okolie — Ocena
obremenjenosti okolja s hrupom (»TC LESCE« §t. 124/1-2019, Marbo Okolje d.o.o., Lesce,
september 2019), iz katerega izhaja, da zna$ajo ravni hrupa na gradbi$&u na letni ravni za
kazalnik L¢an do najvec 63 dBA. Nameravani poseg bo imel manj$e gradbite, hkrati bo gradnja
trajala krajSe obdobje. Glede na oddaljenost stanovanjskih objektov z varovanimi prostori, SO1
na razdalji 145 m hrup gradbi$¢a pade za 44,3 dBA, SO2 na razdalji 200 m pa za 46,6 dBA, kar
pomeni, da zna3a hrup gradbis¢a pri najblizjem stanovanjskem objektu z varovanimi prostori
SO1 do najvet 18,7 dBA, pri objektu SO2 pa najve¢ 16,4 dBA, kar je precej manj od mejne
vrednsti, ki znada 65 dBA.

V Casu obratovanja bodo nastajale emisije hrupa predvsem zaradi prometa z osebnimi vozili
zaposlenih in strank na asfaltiranem parkiri$¢u, to je ca. tri izmene po $est zaposlenih, torej 18
vozil na dan, prometa s kombiji in tovornimi vozili zaradi dostave kemikalij in obdelovancev, kar
pomeni do ca. 5 dostav na dan in obratovanja naprav v objektu. Emisije hrupa zaradi naprav v
objektu bodo do 85 dBA znotraj objekta, kar pomeni upostevajo€ minimaino izolirnost obodne
konstrukcije, to je 25 dBA, emisije hrupa zunaj objekta ne bodo presegale 60 dBA. Emisije
hrupa zaradi ventilatorja za odvod odsesanih plinov in odvod prahu od poliranja obdelovancev
bodo znaSale ca. 85 dBA na viru nastanka. Skupna raven emisij hrupa na viru znasa 88,1 dBA.
Glede na zgoraj navedene razdalje oddaljenosti stanovanjskih objektov z varovanimi prostori,
bodo emisije hrupa na objektu SO1 na razdalji 145 m maksimalno 43,8 dBA za kazalce Ldan,
Lvezer in Lnoz, ter 50,2 dBA za Law. Na objektu SO2 na razdalji 200 m bodo emisije hrupa
maksimalno 41,5 dBA za kazalce Ldan, Lveter in Lnoz, ter 47,9 dBA za Law. Ocenjene ravni emisij
hrupa za najblizje stanovanjske objekte z varovanimi prostori SO1 in SO2 so precej nizje od
mejnih vrednosti kazalcev hrupa za naprave/obrate za Il. obmocje varovanje pred hrupom iz
Priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 43/18 in
59/19), ki znasajo Ldan=58 dBA, Lveter=53 dBA, Lnoz=48 dBA in Lavi=58 dBA. Upostevajoc blizino
hitre cesta Vipava — Ajdovscina ter v skladu s strate$ko karto hrupa za ceste v upravljanu
DARS, so obstojete ravni hrupa pri objektih SO1 in SO2 v skladu z mejnimi vrednostmi
kazalcev hrupa iz preglednice 2 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in niso



&ezmerne, zaradi obratovanja nameravanega posega pa se bodo povecale do 0,1 dBA, kar ie
zanemarljivo. Glede na navedeno naslovni organ tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje
v 8asu obratovanja ocenjuje kot manj pomemben.

Raba vode: v &asu gradnje je predvidena raba vode za potrebe gradbi§ta. Objekt bo prikljucen
na javno vodovodno omrezje. V Casu obratovanja nameravanega posega se ne pricakuje
bistvenega povedanja porabe vode, to je ca. 500 | na teden. Naslovni organ ocenjuje vpliv
nameravanega posega na rabo vode kot manj pomemben.

Vibracije: v ¢asu izvajanja gradbenih del je moZno pri¢akovati manje vibracije kot posledica
obratovanja gradbene mehanizacije in tovornega prometa. Pri nameravanem posegu lahko
pride do vibracij v &asu gradnje, kot posledica izvajanja nekaterih gradbenih del, kot so npr.
zemeljska dela, natovarjanje tovornih vozil z zemeljskim izkopom, prevozi tezkih tovornih vozil
ipd. Promet s tovornimi vozili za potrebe gradnje se bo odvijal po okoliskih asfaltiranih javnih
cestah.

V &asu obratovanja se v novih prostorih ne bodo izvajale dejavnosti, ki bi predstavlijale
potencialni vir vibracij. Naslovni organ glede na navedeno ocenjuje, da ne bo pomembnih
vplivov zaradi vibracij.

Sevanje svetlobe v okolico: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem &asu, zato zunanja
razsvetljava gradbi§&a ne bo potrebna. V ¢asu obratovanja bo objekt imel zunanjo razsvetljavo,
in sicer bo skupna elektriéna mo¢ zunanjih svetil v &asu obratovanja 49 W, izven obratovalnega
¢asa (nedelje in prazniki) pa 8,2 W. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv kot manj pomemben.
Vidna izpostavlienost: med gradnjo bo gradbi$¢e pomenilo za¢asno motnjo v prostoru, ki bo
posledica prisotnosti gradbene mehanizacije, gradbis&nih elementov in gradbenih materialov na
obmogju gradbiséa. Po kon&ani gradnji se bo odstranilo vse ostanke gradbenih materialov in
zatasnih deponij, hkrati pa se bo zunanja okolica povrnila v prvotno stanje, kolikor bo to
mogoce. Glede na to, da se nameravani poseg nahaja na robu obmocja obstojecih proizvodnih
obratov in meji na eni strani na hitro cesto, na drugi strani pa na odprto zeleno krajino in
stanovanjske povrsine, naslovni organ vpliv na vidno izpostavljenost v ¢asu gradnje in
obratovanja ocenjuje kot manj pomemben.

Sprememba vegetacije in rabe tal: zaradi nameravanega posega se bo spremenila dejanska
raba tal. V obstojetem stanju se na obmodju nameravanega posega nahajajo degradirane in
travnate povrSine. Z nameravanim posegom se bo vegetacija spremenila, predvsem na
obmodgju objekta in asfaltiranih manipulacijskih povrsin. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv
kot nepomemben.

Drugi vplivi nameravanega posega, upoStevajo¢ merila za ugotavljanje, ali je za nameravani
poseg Vv okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje,
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z dologili 51.a ¢lena ZVO-1
ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti
okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje,
zato je bilo odloceno, kot izhaja iz 1. tocke izreka tega sklepa.

Skladno z dolo¢bo petega odstavka 51.a ¢lena ZVO-1 pritozba zoper sklep ne zadrzi njegove
izvréitve kot izhaja iz 2. totke izreka tega sklepa.

V skladu z dolo¢bami petega odstavka 213. &lena v povezavi s 118. &lenom Zakona o splodnem
upravnem postopku (Uradni list RS, §t. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10,
82/13 in 36/20-ZZUSUDJZ) je bilo potrebno v izreku tega skiepa odlogiti tudi o stroskih
postopka. Glede na to, da v tem postopku stroski niso nastali, je bilo odlo¢eno, kot izhaja iz 3.
tocke izreka tega sklepa.



Vroéitev v Easu uveljavitve ZZUSUDJZ

Seznanjamo vas, da se v skladu z 8.a &lenom Zakona o za&asnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje $irjenja nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, &t. 36/20 in 61/20, v nadaljevaniju: Z2ZUSUDJZ) vrodanje
tega dokumenta, ki ga je na podiagi 87. ¢lena ZUP treba vro&iti osebno, lahko opravi z vlozZitvijo
v hi$ni predal¢nik, postni predal ali v elektronski predal naslovnika. Seznanjamo vas, da bo
vroCitev tega dokumenta veljala za opravljeno 3esti delovni dan od dneva odpreme, razen e
tega dokumenta ne boste prejeli ali ga boste prejeli kasneje.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritozba na Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vrotitve tega skiepa.
Pritozba se vloZi pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje,
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubliana. Za pritozbo se plaa upravna taksa v visini 18,10 EUR.
Upravno takso se plata v gotovini ali drugimi veljavnimi plagilnimi instrumenti in o pladilu
predloZi ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plata na podragun javnofinan&nih prihodkov z nazivom: Upravne takse
— drzavne in Stevilko ra¢una: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-
00435420.

V skladu z Zakonom o za¢asnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi
zadevami za obvladovanije Sirjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS,
§t. 36/20 in 61/20) navedeni rok pri¢ne teti naslednji dan po objavi sklepa Vlade Republike
Slovenije iz 2. ¢lena ZZUSUDJZ oziroma najkasneje 2. julija 2020 in ne od vrotitve tega
dokumenta.

na Kezele Abkamovié
sekretarka

Vrociti:
- Pooblasdencu nosilca nameravanega posega: Marbo Okolje d.o.0., FinZgarjeva ulica
1A, 4248 Lesce (za: PAM d.o.0., GoriSka cesta 5F, 5271 Vipava);

Poslati:
- enotni drzavni portal e-uprava,
- InSpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, InSpekcija za okolje in naravo,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana — po elektronski posti (gp.irsop@gov.si),
- Ob¢ina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava - po elektronski posti (obcina@vipava.si).
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